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MAITRE D'OUVRAGE :
MAITRE D'CEUVRE :

REALISATION DU BAC:

Assainissement / Sous couches :
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Revétement en BAC

SURFACE A REALISER :

Tranche ferme .11 000 m2 (2006)
Tranche conditionnelle 1: 7 000 m2 (2007)
Tranche conditionnelle 2 : 10 000 m2 (2008)

TOTAL : 28 000 m2

- environ 3 km de chaussée

- largeur en section courante de 6 m,

- parkings de stationnement de 3 a 5 m de large

- 3 giratoires avec des chaussees de 8 m de large
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Dimensionnement :

trafic : TC6 30 (750 Poids lourds par jour pendant 30
ans avec 4 % de croissance)

Structure en section courante :

18 cm de béton arme continu (BAC) de classe 5/
10 cm de Grave Bitume de classe 3 / Plateforme
PF2+ (E = 100 MPa)
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Epaisseur moyenne du béton
par carottage : 18,5 cm

16 carottes « collées » sur 18 carottes
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Béeton :

formule : 0/20 a base de granulats de rochesMassSIVES
avec 350 Kg de ciment 42,5 N, entraineur d’air et
plastifiant.

fabrication : centrale BPE (Bétons33)
transport en camions benne 6x4
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Aciers Fe E500: A=
filants HA@16 mm espaces de 16 cm (0,67 %)
poses sur support « OBLIFOR »

fers de liaison : 1 barre HAg10 mm de longueur 1 m

positionnée a chague metre linéaire dans le beton
HEIS
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Vue du ferraillage
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Carotte au droit d'une armature
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Mise en ceuvre a la GOMACO
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Striage transversal du BAC
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Position haute des aciers :

- forte réduction des fissures
- pas d’incidence sur la vibration homogene du béton

Structure BAC / GB non expérimentale imposeée en solution
de base sans variante

Travaux sous circulation :

- « griffage » GB plutot que grenaillage

- circulation des camions trop pres des bords de
dalles béton : chaussées plus large ou chainage
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Chantier sous circulation
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A SUIVRE : LES GIRATOIRES EN BAC
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